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INSTRUCCIONES IMPORTANTES

1» Se recomienda que la instalacion y sustitucion de
los resortes se lleve a cabo por un mecanico
calificado, con el uso de herramientas especializadas
para ello.

2» Compruebe que ha recibido los resortes correctos
para su aplicacion.

3» Tome nota de |la forma en que los resortes viejos
fueron removidos, para que cuando se instalen los
nuevos sepa la orientacion y posicion correcta del
montaje. Asegurese de instalar nuevamente los
aisladores de caucho original, o cambielos si estan
dafados.

4» Por favor tenga en cuenta que los resortes N/S estan
marcados para el lado del acompafante y los resortes
D/S para instalar en el lado del conductor.

En Australia los vehiculos estan equipados con timén a la
derecha, al contrario de América.

Puede variar este orden cuando la conduccién del vehiculo
cambia de derecha a izquierda o en ciertos casos cuando
son vehiculos que han modificado su peso. Por gj: Si el
vehiculo se inclina hacia D/S.



(Lado del conductor) después de la instalacion tenga en
cuenta que es necesario el intercambio de los resortes
delanteros para el otro lado del vehiculo. Los resortes
traseros deben ser instalados D/S lado derecho y los N/S
del lado izquierdo

5» Existen algunos Resortes que son de disefio tipo
progresivo, la parte progresiva se reconoce porque
algunas vueltas o espiras estan mas cerca unas de
otras que las demas del resorte. Esta seccion del
resorte debe ser montada orientada a la parte
superior.

6» En algunos casos los Resortes lronman pueden ser
mas cortos que los originales. Esto se debe a que los
Resortes de Ironman tienen un mayor diametro en el
calibre del alambrén, que los de origen.
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