Suzuki Jimny / Suzuki Sierra
1997 On y/ 1 1 46RK
Bujes correctivos de desplazamiento
en segundo grado para elevacion de

50mm
149mm |

4. Marque los brazos del radio aqui, de
manera vertical con el piso y en linea con
el centro del buje antes de levantar el
vehiculo.

~=———— FRENTE

2. Remueva los brazos del vehiculo
3. Retire los bujes originales

4. Situe el brazo en esta plantilla para la
ubicacion de los agujeros

_ La posicion del frente del buje con la tuerca pequeria deben estar
en linea vertical con el brazo para asi presionar el buje de
enfrente hacia el mismo brazo.

6. . Alinee y presione el buje hacia el brazo asegurandose gue la
+distancia entre centros sea de 149mm +- 0.5mm

Esta plantilla es recomendada para
50mm de levantamiento. Para

Aegurese que los bujes en ambos brazos son identicos levantamientos diferentes a 50 mm su
= (una los dos brazos apra verificar) linea vertical debe ubicarse diferente a
. ) ) ) ) esta plantilla, en cuyo caso, use su
8. Re instale los brazos del vehiculo y alinee las ruedes, (revise la tension linea vertical y evite esta templeta.
de los pernos despues de 500 kilometros) A4 Scale 1:1

No se recomienda para levantamientos
de vehiculos superiores a 80mmm



