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Parte numero 35218

Suzuki Jimny

Amortiguador de direccion

Permite 0.5 -Tiempo de instalaciéon 1 hora

1. Monte el soporte del chasis con el
extremo redondeado hacia abajo
como se muestra. Utilice la placa de
orificio mas pequefio 4 en el interior
del riel del chasis para sujetar todo el
chasis con los 4 tornillos y tuercas
suministrados. Asegurese de
localizar el recorte ajustado en
angulo contra la parte exterior del
soporte de chasis tubular. Apriete las
tuercas a 40ft/lbs (54 N / m)

2. Ensamble ligeramente el soporte en L
para el brazo de direccién usando los
pernos en U suministrados, tuercas y
arandelas, asegurese de orientar el
-agujero grande hacia los soportes del
chasis del paso 1

3. Instale el amortiguador 3.536 incluido
" con los neuvos soportes, bujes,
arandelas y tuercas.

4. Para centrar y ubicarel soporte L a lo
largo del brazo de direccion, primero
centre el volante con las ruedas
delanteras apuntando hacia el frente,
determe la longitud extendida y la
longitud comprimida del amortiguador y
apriete el soporte de L por lo que la
longitud del amortiguador es
exactamente a medio camino entre la
longitud extendida y comprimida. Es
importante que el amortiguador este
montado exactamente a mitad de la
carrera cuando las ruedas delanteras
estan apuntando hacia delante.

5. Comproebe el funcionamiento de la
direccién de barrido en todo su rango
de movimiento. No debe haber
obstructiones en toda la gama

Soporte L
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