TOYOTA LANDCRUISER

Serie 80-105
Placas Caster §to grado
Para levantamiento de 130mm - 170mm

-~

NMAN:

s Aseguirese de haber recibido todas las piezas antes del inicio de los trabajos. 4X4 SUSPE . ' ON

» Trabaje en un brazo a la vez.

Hay T 1 st idas. U dif te la pl i debe 'RONMAN 4X4
» Hay Tres placas caster parecidas. Una sera erente la placa impar se de
instalar hacia la cara interna mas cercana. LA ESQU[NA LTDA

EMALIL: lesquinajgd@cable.net.co

1.) Retire los dos pernos del brazo. A continuaciéon ubique la placa caster con 1/2 corte hacia adentro apretando

TEL: 057 2102488
igeramente el no en la parte trasera con la tuerca para que se sostenga en su lu .
. o " ga gar BOGOTA - COLOMBIA
2.) Aumenta el frente de 1a placa caster asi el corte se pone a tope contra el fondo de los soportes de montaje, se SUR AMERICA
requiere limar el soporte en esta fase, de tal manera que el orificio frontal superior de la placa este en linea con

el mismo orificio del soporte

3.) Afloje el perno del brazo posterior y retire el perno delantero del otro lado del vehiculo . Instale el nuevo
perno inferior delantero, seguido por el perno superior delantero incluyendo el tubo separador.

4.) Ajuste todo el ensamblaje solamente despues de haber bajado el vehiculo.
1.) Instale primero

5.) Alinie el vehiculo y revise la tensién de los pernos despues de 500km .

DETALLE 1
ESCALA 1:2

FRENTE
\ 2.) Limar aqui x2

Hasta que los huecos alinien x2 7

CPLATEQOOI1

Algunos detalles de la imagen han sido emitidos para dar claridad



