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Conduzca como un carro.... pero cargue como un camion !

Para vehiculos cargados hasta con 400kg.
Ajuste los tornilles en U a 10mm.

Step@

Para vehiculos cargados con mas de 400kg.
Ajuste los tornilles en U a 40mm.

10 PASOS SENCILLOS

step©)

Cologue la tuerca y apriete. Aseglirese de que las
lineas de frenado, y la guaya del cable de freno
de mano y el exosto estan libres y no sean
bloqueadas por la ballesta Load Plus.

StepO Step@

Cologue el vehiculo en el suelo y revize la Repita la secuencia de steps del 1 al 9 para
tensién de los tornillos en U que estan mas instalar |a ballesta Load Plus del otro lado del
cercanos al eje. Compruebe de nuevo por si vehiculo.

se presenta cualquier obstruccidn.

Las herramientas necesarias para la instalacién son un gato, un
gato de pie y dos llaves de 19mm.
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Sie

Instalacion en piso bloguee las ruedas delanteras

y levante el vehiculo por un lado y enfrente de la ballesta
colocando el gato debajo de chasis, lo cual permite que
el eje trasero flote libremente. En la mayoria de los casos
no es necesario retirar las ruedas.

Ste

Cologue la placa en la parte superlor de la ballesta Load Flus
asegurandola en el extremo en L. Deslice los tornillos cortos
y apretelos a 40MNm junto con las tuercas y arandelas. Despues
de ajustar cologue las tuercas adicionales de de seguridad.

Instalacion de una grua cologue la grua debajo del
chasis de tal manera que el diferencial flote libremente.

Ste

Instale los tornillos largos atravez de la placa colocada
al final de la ballesta.

Step

Remueva el perno vy el espaciador mas cercanos al gje.

Ste

51 LO5 TORNILLOS MO 5E PUEDEN MOMTAR EN LA PLACA
ste CON LA ROSCA HACIA ARRIBA.

Monte los tornlllos con la rosca hacla abajo con la placa

Cologue una de las ballestas Load Plus encima de las imeertida como se muestra.

ballestas existentes.
LA PLACA INVERTIDA SE UTILIZA CUANDO SE MONTAN
Para resortes montados en la parte superior del eje LOS TORMILLOS HACIA ARSIC
Ajuste en forma de  “L" sobre el soporte dela

suUspensian.

Para resortes montados en la parte superior del gje
Ajuste en "L la caja del gje.

Ste

Ajuste las arandelas y las tuercas .

*5i no es posible montar |a ballesta Load Flus
en el soporte de |la ballesta muevala hacia atras en
50 rmm.

PRECAUCION: Nunca cargue su vehiculo por encima de las recomendaciones del

fabricante. Verifigue y apriete las tuercas del Load Plus cada 10,000 kms. m r __7 8 9 1 PASE A LA SIGUIENTE PAGINA
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