Balancines Engrasables

1)Atornille los niples en los balancines a una tension de 4 a 5 LB/FT.
2)Atornille los pernos en la placa del balancin hasta que quede firme.

Presione los bujes en los ojos de las ballestas. Engrase el interior de
los bujes y la cabeza de la brida solamente si los bujes son de
poliuretano. (No aplicar grasa en el exterior del buje)

Aplique grasa a la superficie del balancin.

Inserte los bujes a a traves del balancin asegurando que la direccién
de montaje permita mas adelante el acceso a los niples para
engrasarlos.

3)Coloque la placa del balancin sobre el pasador de los extremos.
4)Coloque las arandelas y las tuercas sobre la placa.

(Todavia no apriete del todo con apretar con los dedos sera suficiente en esta fase). Baje el

vehiculo al piso para bloquearlo. gl que los estan fi
¥ que han sindo instalados adecuadamente.

5) Despues de bajar el vehiculo apriete las tuercas a una tension de 90ft/lb.

6)Ajuste y apriete las tuercas de la placa a una tension de 85ft/lb.

Compruebe todos la tension de los tomillos despues de 500km, engrase los bujes periédicamente

si son en poliuretano
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Balancines Engrasables ant

Introduzca los bujes a travez del ensamblaje del balancin,

1) Atornille los niples en los balancines a una tension de 4 a 5 LB/FT.

2) Atornille los pernos en la placa del balancin hasta que quede firme.
Presione los bujes en los ojos de las ballestas. Engrase el interior de
los bujes y la cabeza de la brida solamente si los bujes son de
poliuretano. (No aplicar grasa en el exterior del buje)

Aplique grasa a la superficie del balancin

El perno pequefio debe quedar hacia el eje, y en la parte superior del
ensamblaje (Ver figura 4).

Inserte los bujes a a traves del balancin asegurando que la direccién
de montaje permita mas adelante el acceso a los niples para
engrasarlos.

L/H & R/H la orientacion del balancin pueda revertirse de ser
necesario simplemente atornillando los pernos en la otra direccién.

8) Coloque el pasador pequefio de tal manera que coincida con la placa del balancin

4)Coloque las arandelas y las tuercas sobre el pasador.

(Todavia no apriete del todo con apretar con los dedos sera suficiente en esta fase). Baje el
vehiculo al piso para bloguearlo. Asegurese que los balancines estan funcionando correctamente

y que han sindo instalados adecuadamente. (Ver figura 4)

5) Despues debajar elvehiculo al suelo aprieta las tuercas M14 a 90ft/lb y las
tuercas pequefias M10 a 40ft/lb

6) Ajuste y apriete las tuercas hasta 85ft/lb

Compruebe todos la tension de los tornillos despues de 500km, engrase los bujes periodicamente

si son en poliuretano.

nversion

Los componentes reales pueden variar

dependiendo del modelo. Algunos detalles

de Ia imagen fueron omitidos para mayor
claridad

Los Balancines anti-inversioén estan
disponibles para vehiculos seleccionados

El diserio de 3 pines proteje la ballesta
del efecto inversion indeseado ( Voltea
hacia adentro)

Aplicar una pequefia cantidad de agente podria servir como
complemente pero no es que sea indispensable

Ironman recomienda utilizar grase de Disulfuro de Molibdeno
para aplicar en los bujes de poliuretano.
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